Установка круиз – контроля на автомобиль TOYOTA COROLLA SED/WG (JPP) CDE120,NDE120,ZZE12 c двигателем 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI или 1ZZFE в комплектации LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; TERRA TYPE ; JAPAN PRODUCT PARTS 
Сразу хочу оговориться, что это теоретические выкладки изученного материала любезно предоставленного Lector 01, а также просторами Интернет. 

Практическое воплощение пока не произведено из-за отсутствия пока свободного времени.

Общая электрическая принципиальная схема подключения круиза представлена на рис. 1.

Рис.1.
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Теперь по порядку, что есть что:

1. Переключатель подрулевой круиз контроля на схеме это С10 по Exist.ru парт-нумбер 84632-34011. Как его устанавливать описано вот  здесь: http://www.autocommunity.ru/forum/extras/t11342/p45/ 
2. Следующая деталь, которая работает в схеме круиз контроля, это выключатель который идет на стоп сигналы по схеме S9 Stop Lignt SW.
3. И деталь, которой к сожалению нет в нашей комплектации (TERRA), это выключатель на педаль сцепления С13  Cruise Control Clutch SW по Exist.ru парт-нумбер 84520-42010 Выключатель компл. clutch start.
4. Ну и последнее на данной схеме это непосредственно комбинационная панель С9 на которой и должна загораться в правом верхнем углу волшебная лампочка CRUISE.

Вот в вкратце некий обзор схематики из чего состоит Круиз контроль.

А теперь, что необходимо будет сделать для того чтобы это все заработало, пока только в теории т.к. на практике пока что не получается это воплотить из-за нехватки времени.

1. Пробросить от разъема Е5 блока ECU (находится под бордачком, потянуть вниз черную крышку под бордачком) контакты 24, 10, 13 провода по их прямому назначению (виды разъемов с номерами контактов на Рис. 2.)

a.  с контакта 24 разъема Е5 необходимо провод добросить до контакта 2 спирального провода с тыльной  стороны рулевого колеса, для чего необходимо будет снять кожух рулевых переключателей, который крепится на 2 саморезах со стороны руля (руль повернуть так чтобы спицы руля не мешали откручивать саморезы) и собственно один болтик он немного внизу под рулем. И затем раскрепить две половинки кожуха они на защелках. Там все просто. Как пробрасывать сам этот провод от блока ECU надо будет смотреть по ходу продвижения общего жгута проводов до необходимых разъемов.

b. с контакта 10 разъема Е5 до контакта 18 разъем 3С блока «Relay Locations» (Рис 5).

c. С контакта 13 разъема Е5 до контакта 23 разъема С9 комбинационной панели. Для этого последнюю необходимо снять, так же снимается не очень сложно два винта один под козырьком пластмассовый пистон и второй болт непосредственно крепит приборку к  корпусу.
2. Следующее что надо сделать, это установить выключатель на педаль сцепления С13  Cruise Control Clutch SW. Вот здесь засада. Если посмотреть на рис 3. я красным кружочком обвел, то место куда садится наш выключатель. Так вот, я облазил вес узел педали сцепления насколько это было и не нашел этого кронштейна. Может я, конечно, плохо смотрел, но чтобы добраться поудобней много надо разбирать было а у меня не было на это времени. Далее я пробовал с помощью зеркала изучить этот  узел, так и не нашел этого кронштейна. Отсюда вывод если его все таки там нет, то надо что-то колхозить и придумывать этот узел, пока я к нему не подобрался поэтому по этому вопросу мыслей пока нет. Но я думаю что можно будет что-то использовать из советского автопрома или подобрать какой-нибудь микровыключатель из радиоэлектроники. Надо будет смотреть по месту
a. От этого выключателя идет два проводка на разъем  ЗВ контакт 19 и на разъем ЗС контакт 17. Возможно, там уже есть готовая фишка( на схеме она идет как IA5) пока сказать не могу т.к. не до конца добрался до этого узла, а с помощью зеркала не очень то все хорошо видно.
3. Да и еще немаловажный аспект - это непосредственно сами контакты в разъемы их тоже потребуется подбирать, пока тоже не могу ничего толково сказать этот вопрос не прорабатывал. Видел одну ссылку(в форуме в посте Oleg 72 ссылается на некоторые пинчики) которую и привожу ниже: http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/handmade/t18863/p195/  
Конкретно какие должны быть в нашем случае пинчики сказать пока тоже немогу все подбирается эксперементальным путем.

4. И последнее от 3-го контакта спирального провода надо бросить проводок на землю это можно сделать на разъем 4В блока «Relay Locations» (Рис.6) контакт любой свободный с 11 по 22. Рис. 4
Рис.2. 
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Рис.3.
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Рис 4.
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Рис. 6
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